LU CY 1 4 LUCY/14

Cena:

4 700,00 zt

Opis:

Propozycja dla wszystkich, ktorym zalezy
na maksymalnym wykorzystaniu ciepta z
kominka. Nowoczesne rozwigzania
gwarantujg oszczednosc energii i
sprawiajg, ze obstuga i czyszczenie
urzadzenia sg bezproblemowe.

® O

Gwarancja

Wysyitka paletowa
przelew - 75,00 zt

za pobraniem - 100,00 zt
Realizacja w ciggu

T dni

Dane techniczne

PARAMETRY OGOLNE:
Moc nominalna (kW) 14,0
Zakres mocy grzewczej (kW) 6.0-17.0
Sprawnos¢ cieplna (%) 81,0
Srednica wylotu spalin (mm) 200
Przeznaczony do rekuperacji Tak
Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno lisciaste o
wilgotnosci =20%
Waga (kg) 182,0
Emisja CO (przy 13% O 2 ) < podawana w % 0,10
Temperatura spalin (°C) 265,0
Max dtugosé polan (cm) 40
Emisja pytkow (pyh) (mg/Nm?3) 18,0
Zgodnos¢ z norma BImSchV 2 Tak
Minimalne wymagane pole czynne kratek =900

wylotowych (cm?)
Minimalne wymagane pole czynne kratek =700


https://kratki.com/sklep/pl/produkt/2043/lucy-14
http://www.kratki.com

wlotowych (cm?)

Rodzaj przeszklenia proste
Otwieranie drzwi w lewo
Materiat wykonania stal
Szerokos¢ (cm) 85,40
Wysokosé (cm) 120,03
Gtebokos¢ (cm) 42,00
Dolot powietrza Tak
Wytozenie komory spalania Tak
Popielnik Tak
Ozdobna szyba typu glass Tak

Zalety

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Korpus i front wktadu odporne na dziatanie wysokich temperatur dzieki zastosowanemu materiatowi -
wysokogatunkowej stali.

Efektywne e spalanie i dtuzsze utrzymywanie temperatury dzieki wytozeniu komory spalania
Acumotte - materiatem akumulujgcym ciepto, ktory podwyzsza temperature w komorze.

System dwaoch deflektréw, ktore wydtuzajg droge spalin, spalanie jest bardziej ekologiczne.

Dostarczanie powietrza wytgcznie z zewnatrz dzieki wbudowanemu kroécowi dolotu powietrza fi 125
mm. Regulacja dolotu powietrza za pomoca jednego regulatora, co wyklucza btedy w niewtasciwym
uzytkowaniu.

Potrojny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - doprowadzone pod ruszt;
powietrze wtorne dostarczane jest otworami w tylnej Scianie. Dodatkowo we wktadzie zastosowany
jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

BEZPIECZENSTWO NA NAJWYZSZYM POZIOMIE
Doskonata szczelnosc¢ dzieki solidnym spawom wykonanym w ostonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urzgdzen, a nastepnie wyginane
na gietarkach CNC.

Front wktadu wyposazony w szybe zaroodporna wytrzymujaca temperature do 8000C.

WYGODNE UZYTKOWANIE
Wyjmowany ruszt i popielnik utatwiajg utrzymanie wktadu w czystosci.
Ograniczenie osadzanie sadzy dzieki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Mozliwos¢ zastosowania w réoznych warunkach montazowych, dzieki regulowanym nézkom i



ruchomemu wylotowi spalin z regulacjg ustawienia 360°.

NOWOCZESNY DESIGN

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymujgca temperature do 800°C, ktora nadaje kominkowi
nowoczesny i elegancki wyglad, optycznie powieksza front wktadu.

Elegancka i wygodna klamka.

Gwarancja 5 lat.

Rysunek techniczny
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Opcje dodatkowe

Domykanie NADIA i LUCY

Mechanizm zapewniajgcy samoczynne zamykanie
sie drzwiczek we wktadzie powietrznym i wodnym
NADIA oraz LUCY (za wyjatkiem wers;ji gilotyna).

Ramka stalowa do LUCY/14,
LUCY/14/SLIM, LUCY/14/T,
LUCY/PW/16/W

Nowoczesna stalowa ramka ozdobna do wktadow:

120,00 zt

240,00 zt



LUCY/14, LUCY/14/SLIM, LUCY/14/T,
LUCY/PW/16/W

Gwarancja

Wszystkie produkty dostepne na www.kratki.com sg fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych oraz zostaty legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 5 lat gwarancji od
momentu zakupu wktadu na jego sprawne dziatanie. Wytozenie ceramiczne objete jest gwarancja
na okres 2 lat od momentu zakupu wktadu. Ruszt i uszczelnienia kominka objete sg gwarancjg na
okres 1 roku od momentu zakupu wktadu. Gwarancjg nie jest objeta: ceramika zaroodporna.
Zastosowanie wktadu kominkowego, sposob podtgczenia do komina oraz warunki eksploataci
muszg by¢ zgodne z instrukcjg obstugi.

ZwWrot

Klient bedgcy Konsumentem, ktory zawart Umowe sprzedazy, moze w terminie 14 dni odstgpic od
niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstgpienie od Umowy sprzedazy rozpoczyna sie od
chwili objecia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazang przez niego osobe trzecig inng niz
przewoznik. Oswiadczenie mozna ztozy¢ na formularzu, ktérego wzoér zostat zamieszczony przez
Sprzedawce na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: formularz odstapienia
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