KOZA K9 f1 130

KOZA/K9/130

Cena:

2 200,00 zt

Opis:

Koza idealnie wpisuje sie w konwencje
stylowych pomieszczen, stanowi
doskonate rozwigzanie dla oséb cenigcych
tradycyjng stylistyke.

Wysytka paletowa
przelew - 75,00 zt

za pobraniem - 100,00 zt
Realizacja w ciggu

T dni

Dane techniczne

Gwarancja

PARAMETRY OGOLNE:

Moc nominalna (kW)

Zakres mocy grzewczej (kW)
Sprawnos¢ cieplna (%)
Srednica wylotu spalin (mm)
Przeznaczony do rekuperacji
Rodzaj paliwa

Waga (kg)

Emisja CO (przy 13% O 2 ) < podawana w %
Temperatura spalin (°C)

Max dtugos¢ polan (cm)

Zgodnos¢ z norma BImSchV 2
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej EEI
Rodzaj przeszklenia

Otwieranie drzwi

Materiat wykonania

Szerokos¢ (cm)

Wysokosé (cm)

10,0
6.0-13.0
75,0
130
Nie
zalecane sezonowane drewno lisciaste o
wilgotnosci =20%
165,0
0,29
379,0
35
Nie
98,88
proste
w lewo
zeliwo
76,60
66,00


https://kratki.com/sklep/pl/produkt/1013/koza-k9-fi-130
http://www.kratki.com

Gtebokos¢ (cm) 54,60

Dolot powietrza Nie
Wytozenie komory spalania Nie
Popielnik Tak
Ozdobna szyba typu glass Nie
ASDP - automatyczne sterowanie doptywem Nie
powietrza

Turbina TURBOFAN Nie
Panel wodny Nie

Zalety

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Maksymalne wykorzystanie ciepta i bezawaryjne dziatanie dzieki sciankom paleniska wykonanym z
wysokiej jakosci zeliwa o grubosci 8 mm.

Dopalanie czgstek opatu dzieki deflektorowi, ktory wydtuza droge spalin.
Reczna kontrola nad procesem spalania poprzez popielnik.

Uwaga: Dopuszczalne jest palenie w piecu weglem pod warunkiem uzycia specjalnego
koszyka/rusztu.

BEZPIECZENSTWO NA NAJWYZSZYM POZIOMIE
Klasyczny front wktadu wyposazony w ceramike zaroodporng wytrzymujacg temperature do 800°C.

Ozdobny ptotek utatwia utrzymanie czystosci uzytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem
drewna.

WYGODNE UZYTKOWANIE
System zimnej klamki umozliwia zdjecie jej w momencie palenia w kozie.

Szuflada/pojemnik na popiodt, w ktérych gromadza sie pozostato$ci po spalonym drewnie oraz
ruchomy ruszt, utatwiajgcy usuniecie popiotu.

Ograniczenie osadzania sadzy dzieki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Mozliwosc¢ zastosowania w roznych warunkach montazowych, dzieki regulowanemu wylotowi spalin:
z tytu lub na gorze kozy.

Gwarancja 5 lat.

Rysunek techniczny
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Opcje dodatkowe

Fajerki do koz 100,00 zt
Fajerki do modeli koz K6, K9 i K10 wraz z
pogrzebaczem.

Azur ozdobny do piecow M 50,00 zt
Azur ozdobny do piecoéw wolnostojgcych Koza K6 i
K9

Azur ozdobny do piecow VV 50,00 zt
Azur ozdobny do piecow wolnostojgcych Koza K6 i
K9

Gwarancja

Wszystkie produkty dostepne na www.kratki.com sg fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych oraz zostaty legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 5 lat gwarancji od
momentu zakupu pieca na jego sprawne dziatanie. Ruszt i uszczelnienia kominka objete sg
gwarancjg na okres 1 roku od momentu zakupu pieca. Gwarancjg nie jest objeta: ceramika



zaroodporna. Zastosowanie pieca wolnostojgcego, sposob podtgczenia do komina oraz warunki
eksploatacji musza by¢ zgodne z instrukcjg obstugi.

Zwrot

Klient bedgcy Konsumentem, ktéry zawart Umowe sprzedazy, moze w terminie 14 dni odstgpic od
niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstgpienie od Umowy sprzedazy rozpoczyna sie od
chwili objecia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazang przez niego osobe trzecig inng niz
przewoznik. Oswiadczenie mozna ztozy¢ na formularzu, ktérego wzor zostat zamieszczony przez
Sprzedawce na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: formularz odstapienia

Kratki.pl Marek Bal www.kratki.com
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