OLIWIA 18 Iewy BS DECO OLIWIA/L/BS/DECO

Cena:

4.550,00 zt

PROMOCJA
Opis:

Kominek o ponadczasowym wzornictwie,
to pierwszy wybor wéréd oséb L
poszukujgcych klasycznego wktadu.

e

Wysyitka paletowa
przelew - 75,00 zt

za pobraniem - 100,00 zt
Realizacja w ciggu

T dni

Dane techniczne
PARAMETRYOGOLNE

Moc nominalna (kW) 18,0
Zakres mocy grzewczej (kW) 9.0-230
Sprawnos¢ cieplna (%) 79,0
Srednica wylotu spalin (mm) 200
Przeznaczony do rekuperacji Nie
Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno lisciaste o
wilgotnosci =20%
Waga (kg) 199,0
Emisja CO (przy 13% O 2 ) < podawana w % 0,15
Temperatura spalin (°C) 383,0
Max dtugos$é polan (cm) 50
Emisja pytkow (pyh) (mg/Nmd) 31,0
Zgodnosc¢ z normg BImSchV 2 Nie
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej EEI 104,10
Minimalne wymagane pole czynne kratek =1000
wylotowych (cm?)
Minimalne wymagane pole czynne kratek =800

wlotowych (cm?)


https://kratki.com/sklep/pl/produkt/2244/oliwia-18-lewy-bs-deco
http://www.kratki.com

Rodzaj przeszklenia boczne

Otwieranie drzwi w lewo
Materiat wykonania stal, zeliwo
Szerokos¢ (cm) 82,30
Wysokos¢ (cm) 97,30
Gtebokos¢ (cm) 49,10
Dolot powietrza Nie
Wytozenie komory spalania Nie
Popielnik Tak
Ozdobna szyba typu glass Tak

Zalety

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Maksymalne wykorzystanie ciepta dzieki gesto rozmieszczonym radiatorom oraz sciankom paleniska
wykonanym z wysokiej jakosci zeliwa o grubosci 8 mm.

Zwiekszona powierzchnia wymiany ciepta pomiedzy goracymi spalinami a pomieszczeniem za
sprawg wysokiego czopucha.

Dopalanie czgstek opatu dzieki deflektorowi, ktory wydtuza droge spalin.

Zwiekszona wydajnos¢ pracy wktadu poprzez manualng regulacje ciggu komina przy uzyciu
wbudowanego szybra.

Reczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwke popielnika.

BEZPIECZENSTWO NA NAJWYZSZYM POZIOMIE
Front wktadu wyposazony w ceramike zaroodporng wytrzymujaca temperature do 800°C.

Stabilne i wytrzymate na naprezenia drzwi kominka wykonane z zamknietego profilu. Uszczelka drzwi
znajduje sie w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega
ewentualnemu wypadnieciu podczas eksploatacji.

WYGODNE UZYTKOWANIE

Duza komora spalania, ktéra pozwala zatadowac jednorazowo duzg ilos¢ opatu bez koniecznosci
czestego doktadania.

Ograniczenie osadzania sadzy dzieki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).
Elegancka i wygodna klamka.

Mozliwos¢ wypoziomowania wktadu dzieki regulowanym ndzkom.



NOWOCZESNY DESIGN

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymujgca temperature do 800°C, ktora nadaje kominkowi
nowoczesny i elegancki wyglad, optycznie powieksza front wktadu.

Front wktadu wykonany ze stali przeznaczonej do pracy w podwyzszonych temperaturach.

Wktad kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobg pod katem prostym (szyby tgczone bez
Szprosa).

Gwarancja 5 lat.

Rysunek techniczny
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Opcje dodatkowe

Dolot zimnego powietrza opcja 183,00 zt
Dolot zimnego powietrza to specjalny krociec

montowany na zyczenie klienta do kazdego z

naszych wktadow kominkowych, ktory ma zeliwng

podstawe.

Gwarancja




Wszystkie produkty dostepne na www.kratki.com sg fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych oraz zostaty legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 5 lat gwarancji od
momentu zakupu wktadu na jego sprawne dziatanie. Ruszt i uszczelnienia kominka objete sg
gwarancjg na okres 1 roku od momentu zakupu wktadu. Gwarancja nie jest objeta: ceramika
zaroodporna. Zastosowanie wktadu kominkowego, sposob podtaczenia do komina oraz warunki
eksploatacji musza by¢ zgodne z instrukcjg obstugi.

Zwrot

Klient bedgcy Konsumentem, ktéry zawart Umowe sprzedazy, moze w terminie 14 dni odstgpic¢ od
niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstgpienie od Umowy sprzedazy rozpoczyna sie od
chwili objecia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazang przez niego osobe trzecig inng niz
przewoznik. Oswiadczenie mozna ztozy¢ na formularzu, ktérego wzoér zostat zamieszczony przez
Sprzedawce na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: formularz odstapienia

Kratki.pl Marek Bal www.kratki.com
kKraatIiki v W Gombrowicza 4 tel. 48 340 10 00 Data publikacji:
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http://kratki.com/sklep/pl/17/formularz-odstapienia
http://www.kratki.com
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