LEO 200 Iewy Na gaz ziemny LEO/L/200/NG/G20

Cena:

15 000,00 zt

Opis:

Leo z panoramiczng wizjg ognia, dyskretng
ramkag fasady i minimalng iloscig
elementow zewnetrznych sprawia, ze po
zabudowie na pierwszym planie jest ogien.
Seria Leo przystosowana jest do palenia
gazem ziemnym NG.

Wysyitka paletowa
przelew - 75,00 zt

za pobraniem - 100,00 zt
Realizacja w ciggu

14 dni

Dane techniczne

¢

Gwarancja

PARAMETRY OGOLNE:

Moc nominalna (kW)

Zakres mocy grzewczej (kW)
Sprawnos¢ cieplna (%)
Przeznaczony do rekuperacji
Rodzaj paliwa

Kraj przeznaczenia

Waga (kg)

Rodzaj przeszklenia

Materiat wykonania

Szerokosc¢ (cm)

Wysokos¢ (cm)

Gtebokos¢ (cm)

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej EEI

17,0
85-17.0
773
Tak
gaz ziemny ng
AT, BE; CH; CY, CZ, DE; DK; EE; ES; FI; FR; GB; GR;
HR; IE; IT; LT; LU; LV, NO; PL; PT; RO; SE; SI; SK; TR
239,0
boczne
stal
203,70
89,70
48,10
77,6


https://kratki.com/sklep/pl/produkt/2234/leo-200-lewy-na-gaz-ziemny
http://www.kratki.com

Zalety

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII
Nowatorski, elegancki wktad gazowy o horyzontalnej i realistycznej wizji ognia.
Wysoka jakos¢ wykonania, komfort i prostota uzytkowania.

Niezaktocona wizja ognia dzieki niewidocznej ramce fasady i minimalnaej ilos¢ widocznych
elementow stalowych.

Specjalnie zaprojektowany palnik zapewnia realistyczng wizje ognia, jak w prawdziwym kominku
opalanym drewnem. Dodatkowa regulacja wysokosci ptomienia.

BEZPIECZENSTWO NA NAJWYZSZYM POZIOMIE

Urzgdzenie posiada certyfikat CE, ktéry gwarantuje bezpieczerstwo uzytkowania, ochrone zdrowia i
srodowiska.

Hermetycznie zamknieta komora spalania, ktora daje najwyzszy stopien bezpieczenstwa; przy
jakichkolwiek problemach z droznoscig przewodu powietrzno-spalinowego lub doptywu gazu kominek
jest automatycznie wytgczany.

WYGODNE UZYTKOWANIE

Kontrola termostatyczna: catkowita kontrola za pomocg dotykowego pilota radiowego z
wbudowanym termostatem.

Mozliwos¢ wyboru paliwa - wktad z zamknietg komorg spalania przystosowany do palenia gazem
ziemnym lub LPG.

Instalacja nie wymaga tradycyjnego komina - system przewodow koncentrycznych umozliwia
instalacje w pomieszczeniach bez komina, wystarczy wyprowadzi¢ przewodd poza sciane budynku lub
dach.

Kontrola czasowa: mozliwos¢ programowania temperatury dobowej nawet z siedmiodniowym
wyprzedzeniem.

Urzadzenie nie wymaga zewnetrznego zrédta zasilania (posiada wiasny system zasilajgcy). Centralka
zasilana przez 4 baterie 1,5V. (opcjonalnie mozliwos¢ zakupu drugiego modutu zasilajgcego G 60-
ZBE).

Gwarancja 2 lat.

Komplet zawiera:
- wkfad gazowy przystosowany do spalania gazu ziemnego NG

- automatyka sterujgca procesem spalania wraz z dotykowym pilotem



- drewienka ceramiczne do wytozenia paleniska

UWAGA! Przed zakupem nalezy okresli¢ jakim typem gazu bedzie zasilana instalacja - gazem
ziemnym (NG) czy LPG (z butli), gdyz dobdr palnika i dysz zlezy od wyboru gazu. Przed montazem
nalezy upewnic sie, ze podtgczane urzadzenie jest przeznaczone do zasilania gazem odpowiednim do
typu znajdujgcego sie w instalacji gazowej. Wszelkie niezbedne informacje co do wymaganych
parametrow gazu znajdujg sie na tabliczce znamionowej kominka.

Rysunek techniczny
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Modut WI-FI BOX 1 230,00 zt

Modut WI-FI do sterowania przez aplikacje mobilng
MyFire kominkiem gazowym LEO lub piecem
gazowym KOZA AB gaz. Modut moze zostac
podtgczony wytgcznie pod odbiornik wyposazony
w port SI.

Gwarancja




Wszystkie produkty dostepne na www.kratki.com sg fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych oraz zostaty legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 2 lat gwarancji od
momentu zakupu wktadu na jego sprawne dziatanie. Uszczelnienie kominka objete jest gwarancja
na okres 1 roku od momentu zakupu wkfadu. Gwarancjg nie sg objete: ptyty izolacyjne, ceramika
zaroodporna. Zastosowanie wktadu kominkowego, sposob podtaczenia do komina oraz warunki
eksploatacji musza by¢ zgodne z instrukcjg obstugi.

Zwrot

Klient bedgcy Konsumentem, ktéry zawart Umowe sprzedazy, moze w terminie 14 dni odstgpic¢ od
niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstgpienie od Umowy sprzedazy rozpoczyna sie od
chwili objecia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazang przez niego osobe trzecig inng niz
przewoznik. Oswiadczenie mozna ztozy¢ na formularzu, ktérego wzoér zostat zamieszczony przez
Sprzedawce na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: formularz odstapienia

Kratki.pl Marek Bal www.kratki.com
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http://kratki.com/sklep/pl/17/formularz-odstapienia
http://www.kratki.com
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