VN 610/430 prawy BS gilotyna

VNP/610/430

Cena:

6 000,00 zt

Opis:

Nowoczesny wktad VN w wersji z drzwiami
unoszonymi do gory (gilotyna - system lift
up) z bocznym przeszkleniem bez szprosa
tgczy w sobie unikalng estetyke |
wyjatkowe wiasciwosci uzytkowe. Poza
walorami wizualnymi, urzadzenie
gwarantuje sprawne ogrzewanie
pomieszczen i ekologiczne spalanie
drewna.
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Wysytka paletowa
przelew - 75,00 zt

za pobraniem - 100,00 zt
Realizacja w ciggu

14 dni

Dane techniczne

I

PARAMETRY OGOLNE:

Moc nominalna (kW)

Zakres mocy grzewczej (kW)
Sprawnos¢ cieplna (%)
Srednica wylotu spalin (mm)
Spetnia kryteria EKOPROJEKTU
Przeznaczony do rekuperacji
Rodzaj paliwa

Waga (kg)

Emisja CO (przy 13% O 2 ) < podawana w %
Temperatura spalin (°C)

Max dtugosé polan (cm)

Emisja pytkow (pyh) (mg/Nmd)

9,0
35-11.0
81,0
200
Tak
Tak
zalecane sezonowane drewno lisciaste o
wilgotnosci =20%
204,0
0,09
220,0
40
23,0


https://kratki.com/sklep/pl/produkt/3818/vn-610-430-prawy-bs-gilotyna
http://www.kratki.com

Zgodnosc¢ z norma BImSchV 2 Tak

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej EEI 106,71
Minimalne wymagane pole czynne kratek =700
wylotowych (cm?)

Minimalne wymagane pole czynne kratek =500
wlotowych (cm?)

Rodzaj przeszklenia boczne
Otwieranie drzwi do gory, w lewo
Materiat wykonania stal
Szerokosc¢ (cm) 73,00
Wysokos¢ (cm) 138,90
Gtebokos¢ (cm) 55,00
Dolot powietrza Tak
Wytozenie komory spalania Tak
Popielnik Tak
Ozdobna szyba typu glass Tak

Zalety

Nowoczesny wktad VN w wersji z drzwiami unoszonymi do gory (gilotyna - system lift up) z bocznym
przeszkleniem bez szprosa tgczy w sobie unikalng estetyke i wyjgtkowe wtasciwosci uzytkowe. Poza
walorami wizualnymi, urzadzenie gwarantuje sprawne ogrzewanie pomieszczen i ekologiczne
spalanie drewna. Dzieki zastosowaniu nowoczesnych materiatow oraz innowacyjnych rozwigzan
technicznych, charakteryzuje sie bardzo subtelnym wygladem. Jedng z jego wielu zalet jest
mozliwos¢ podtgczenia dolotu powietrza z zewnatrz. Elegancji wktadu dodaje dekoracyjne
przeszklenie typu Glass. Ponadto posiada on blokade rodzicielska, chronigcg przed niepowotanym
otwarciem drzwi.

BEZPIECZENSTWO NA NAJWYZSZYM POZIOMIE

Wktad zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania, poniewaz posiada tzw. blokade rodzicielska, chronigca
przed niepowotanym otwarciem drzwi.

Front wktadu wyposazony w ceramike zaroodporng wytrzymujacg temperature do 800°C.
Zamontowane szkto posiada certyfikat jakosci i bezpieczenstwa.

Korpus i front wktadu sg odporne na dziatanie wysokich temperatur dzieki zastosowaniu
wysokogatunkowej stali.

Rama drzwi wykonana jest z zamknietego profilu, co sprawia, ze sg one stabilne i wytrzymate na
naprezenia wystepujgce podczas pracy w wysokich temperaturach. Doskonata szczelnosc¢ wktadu,
zagwarantowana jest dzieki solidnym spawom wykonanym w ostonie gazu szlachetnego. Elementy
stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urzgdzen, a nastepnie wyginane na
gietarkach CNC.



NOWOCZESNY DESIGN

Wktad VN zwraca uwage nowoczesnym designem i estetykg wykoriczenia. Zachwyca harmonijng
Wizjg ognia, nadajgc wnetrzu niepowtarzalny styl. Ciepto promieniuje nie tylko frontalnie, ale rowniez
na bok.

Kominek wyposazony jest w pojedyncza, dekoracyjng szybe typu Glass, dzieki ktérej wyglada
elegancko i nowoczesnie. Zastosowanie tego rozwigzania optycznie powieksza front wktadu i
podkresla wizje ognia.

WYGODNE UZYTKOWANIE

Drzwi wktadu pracujg w systemie lift up - szyba unoszona do gory. System ten zostat zbudowany w
oparciu o przeciwwage - bloczek z linkg stalowg pracuje w prowadnicach na dwoch tozyskowanych
krgzkach, dzieki ktorym ciezar drzwi rozktada sie rownomiernie. Poruszajg sie one na ogniotrwatych
tozyskach wzdtuz, zamontowanych w futrynie prowadnic slizgowych, co gwarantuje ich lekka, cichg i
bezawaryjng prace. Ruch drzwiczek przebiega w odlegtosci paru milimetrow od korpusu, co
zapobiega uszkodzeniu uszczelnienia. Zamykane drzwi sa wttaczane z duzg sita w gtgb futryny, dzieki
czemu palenisko jest catkowicie szczelne.

Dzieki podnoszonym i opuszczanym drzwiom jednorazowo mozna zatadowac odpowiednig ilos¢
drewna. Dodatkowy mechanizm, umozliwiajgcy boczne otwarcie szyb, co utatwia ich czyszczenie oraz
utrzymanie czystosci paleniska.

Urzadzenie wyposazone jest dodatkowo w system czystej szyby - dzieki tzw. kurtynie strumien
powietrza rozprowadzany jest rownomiernie, omiata szkto i ogranicza do minimum osadzanie sie na
nim sadzy. Pozwala to utrzymac efektowny i czysty wyglad szyby przez dtugi czas.

W kominku zastosowano specjalnie profilowang ptyte dolng wykonang z Acumotte, dzieki czemu
komora spalania jest gtebsza i miesci w sobie wiekszg ilos¢ drewna. Utrzymanie wktadu w czystosci
jest fatwiejsze dzieki zamontowanemu rusztowi oraz pojemnikowi, w ktorym gromadzi sie popiot.

System rewizji wewnetrznej umozliwia prowadzenie dziatan serwisowych od wewnatrz paleniska bez
koniecznosci niszczenia zabudowy kominka.

Mozliwosc¢ zastosowania w réznych warunkach montazowych, dzieki regulowanym nézkom i
ruchomemu wylotowi spalin z regulacjg ustawienia 360°.

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Efektywniejsze spalanie i dtuzsze utrzymywanie temperatury nastepuje dzieki wytozeniu komory
spalania Acumotte, materiatem akumulujgcym ciepto, ktory podwyzsza temperature w palenisku.
Dodatkowo jego gtadka, biata powierzchnia efektownie prezentuje sie wewnatrz kominka.

Dopalanie czgstek opatu nastepuje dzieki dwom deflektorom, ktére wydtuzajg droge spalin. Proces ten
podnosi rowniez efektywnos¢ spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym
minimalizuje emisje szkodliwych substancji do atmosfery.

Wktad posiada wbudowang w wysokim czopuchu ptomienice poziomg, co pozwala na dodatkowy
odzysk ciepta ze spalin, a tym samym maksymalne wykorzystanie energii.



Urzgdzenie posiada potrojny system dopowietrzenia komory spalania, dzieki temu spalanie drewna
we wktadzie jest ekologiczne, a co najwazniejsze ekonomiczne.

Dostarczanie powietrza pierwotnego do wktadu odbywa sie z zewnatrz, dzieki wbudowanemu
kroccowi dolotu powietrza fi 125 mm. Krdociec dolotu powietrza znajduje sie w podtodze wktadu. Jego
regulacja odbywa sie za pomocg wbudowanej przepustnicy ustawianej jednym

regulatorem znajdujgca sie ponizej drzwiczek, co wyklucza btedy w niewtasciwym uzytkowaniu. Caty
mechanizm dziata wewnatrz kominka, bardzo cicho i bezawaryjnie.

EKOLOGICZNE SPALANIE

Model VN spetnia kryteria Ekoprojektu oraz restrykcyjnej normy BImSchV 2 wyznaczajgcej
maksymalng emisje CO.

Rysunek techniczny
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Gwarancja

Wszystkie produkty dostepne na www.kratki.com sg fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych oraz zostaty legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 5 lat gwarancji od
momentu zakupu wkfadu na jego sprawne dziatanie. Wytozenie ceramiczne objete jest gwarancjg
na okres 2 lat od momentu zakupu wktadu. Ruszt i uszczelnienia kominka objete sg gwarancjg na
okres 1 roku od momentu zakupu wktadu. Gwarancjg nie jest objeta: ceramika zaroodporna.
Zastosowanie wktadu kominkowego, sposob podtgczenia do komina oraz warunki eksploataci



muszg by¢ zgodne z instrukcjg obstugi.

Zwrot

Klient bedgcy Konsumentem, ktéry zawart Umowe sprzedazy, moze w terminie 14 dni odstgpic¢ od
niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstgpienie od Umowy sprzedazy rozpoczyna sie od
chwili objecia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazang przez niego osobe trzecig inng niz
przewoznik. Oswiadczenie mozna ztozy¢ na formularzu, ktérego wzoér zostat zamieszczony przez
Sprzedawce na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: formularz odstapienia

Kratki.pl Marek Bal www.kratki.com
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